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Hydronic Engineering

Underhall Compresso Connect

Compresso Connect &r en expansionslosning med kompressor som hela aret ska sta i ”Auto”.
Funktionen ”Standby” anvands endast for underhall pa sjalva apparaten eller omgivande enheter.

Compresso Connect meddelar dig om det nédvandiga underhallet, men det bér ske utféras en arlig
kontroll av funktioner. Arlig inspektion ska utféras av kvalificerad personal.

Kontroll och funktionstest ska innefatta féljande:

Kontrollera installerad programvara. Om mojlig uppdatera till senaste versionen.
Alla komponenter (ventiler och kompressor) fungerar som avsett.

Rengor filtret i inloppet.

Rensa ljudddamparen i luftutblasningen.

Larm granskas. Utfor eventuella korrigeringar.

Dranera ut kondensvatten i primart- och eventuellt sekundart karl.

Matfotskalibrering enligt installationsprotokollet. Emin LIS: mA, Emax LIS: mA
Alt. tdmning av primarkarl for kalibrering av matfot, vart tredje ar eller vid behov.
0 Tomt primarkarl & utford matfotskalibrering. Emin LIS: mA, Emax LIS: mA

|:| Fyllning av primarkarl med avluftning av Butulbalg, om tomning skett.
[ ] Justera till ritt niva i karl.

Ar Transfero TV utrustad med Pleno P fér automatisk vattenfylining ska féljande kontrolleras;

|:| Las av fyllnadsmdngderna.

|:| Rengor filtret fore Backflédesventilen.

|:| Backflodesventilen rengdrs (smuts demonteras, torka rent pa tata ytor och atermontera).
|:| Kontrollera Backflodesventilen for eventuella lackage.

|:| Kontrollera att pafyllning startar/stoppar vid korrekt nivaer i karl.

Anlaggningens namn:

Model / Produktionsnr: /

Ev. kommentarer:

Kontroll enligt ovan utford:

Foretag:

Namn / Telefon: /

Nasta kontroll utfors senast:

Signering:
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