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Ritt fléde. Ar det viktigt?
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Ritt flode. Ar det viktigt?

;_ﬁf

e

l M I Hydronic
Engineering

T

Fas

3

Copyright © (2020), IMI Hydronic Engineering. Al rights reserved

Ritt flode. Ar viktigt!
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Klarar inte Termostater detta?
Vad hander om: A
= Radiatorn ar dverdimensionerad?
= Tilloppstemperaturen ar hégre an nédvandigt?
= Vi har overfléden beroende pa undermalig injustering?

g

= Okning av rumstemperaturen (Tgyy,) blir snabbare och
med stérre rumstemperaturvariationer. >

21.0°C

= Aven med vil fungerande Termostater!

N g

= Samre komfort = Brukarna “Oppnar” termostaten nar dom fryser =» Sloseri
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Tre alternativa Iosningar

Pumphéjd, AH ként och < 20 kPa:
Manuell Injustering = STAD + Calypso/TRV-3

—— Pumphdjd, AH oként eller 2 20 — ca 35 kPa:
SCWERICICIREY Flodesbegriansande Injustering & STAD + ECLIPSE

Pumphojd, AH oként eller 2 20 — 250 kPa:
Dynamisk Injustering = STAD / STAP + Calypso/TRV-3
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Manuell injustering
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Traditionella radiatorventiler & Eclipse radiatorventiler &
varierande tryck varierande tryck
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Tva formler

= Effektformeln L _086xP
Rakna ut vilket flodde som behdvs for att kunna or
avge en viss effekt. ;T :E'gmi-" d K]
= Vi behover veta; Effektbehov och - - -
Temperaturskillnad P
B K IMig,
=« Kv-formeln Kv=0,01x = 280811
Rékna ut vilken instélining ventilen behdver for | @= e i
X . p = Differenstryck [kPa] oo 10,0 kP
att ge ett visst flode.
= Vi behover veta; Flodesbehov och Differenstryck
o
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Ovningar HyTools - Facit

= Ovning 1 > Ovning 5
Effekt = 550 W Effekt = 450 W
Systemtemperatur = 60/40°C Systemtemperatur = 60/40°C
Flode = 23,7 I/h Tryckfall TRV-3 = 10 kPa
Flsde = 19 Ih
- Owiing 2 Installning TRV-3 = 2,6
Fléde = 56 I/h
Systemtemperatur = 55/45°C  wiwe  we cwem wis e ceem o wes s e > Ovning 6
Effekt=__ 649 w ] e I Flde = 220 I/h
& B e L = Systemtemperatur = 55/45°C
. omn  HR Tryckfall = 3 kPa
Ovning 3 N ¥ Ventil STAD*: Dn = _10
Fléde = 35 I/h 200+ o 80k Rattinstallning = 3,68
Tryckfall = 10 kPa E—
Ventilkoefficient, Kv = 0,11
>  Ovning 7
Svni e © Panelradiator LxH = 0,8 x 0,5 m
. vning 4 _
Fléde = 30 I/h I =21 emgee
Ventilkoefficient, Kv = 0,11 = Systemtemperatur = 56/45°C
Tryckfall = 7,4 KPa ~ o . A ~ RL_J_rlT?stemperatur =21°C
-~ Mojlig effekt= 474 W

Tryckfall TRV-3 = 8 kPa
Instéllningsvarde =_5,0
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Radiatorsystem — Eclipse
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Pumpoptimera sma system med STAD

1. Forinstall Calypso/TRV-3 eller Eclipseventilerna enligt
berakning.

. Pumpens instéllning: Konstant tryck — max.

. Stéll in STAD-ventilen till ratt rattinstallning.
( 3 kPa vid beraknat max fléde )
Anslut ditt TA-Scope diagnosverktyg och mat flédet.

. Varva ner pumpen:
a) Vid Calypso/TRV-3:

Tills du kommer ner och avlaser ratt flode.
b) Vid Eclipse:
Tills du far underfldde. Oka d& nagot tills du far ratt

flode igen vid minsta méjliga pumphdjd.

5. Notera flodet och pumpens instéllning i ditt protokoll.
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Forutsattningar for injustering

= Ratt statiskt tryck

= Rent system med smutsavskiljare gsthjm”qbgﬁhﬁfﬁéiﬂge;gsi‘fjﬁcik%utS

= Gasfritt system med ratt avluftning/avgasning
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Ratt statiskt tryck

i

Ratt fortryck:
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Ratt statiskt tryck

p0

HsT
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HsT = Statisk héjd ovan expansionskarl
Antal meter/ 10 = Bar

p0 = Fortryck (= Hst+ 0,2 Bar)
pa = Starttryck (= p0+0,3 Bar)

psv = Sakerhetsventilens 6ppningstryck

pe = Sluttryck (psv — 0,5 Bar)
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Ratt statiskt tryck - Facit

pa

p0
+0,2 bar

HsT
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Ovning:

2 plans hus med panna i kéllaren.
Hst=6 m =6 mvp = 0,6 Bar

psv = 2,5 Bar
p0=_06+0,2=0,8 Bar
pa=_08+03=11 Bar
pe=25-05=20 Bar

29

Ratt statiskt tryck

Hur kollar man fortrycket?
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Rent system med smutsavskiljare

= Smutsavskiljare ar inte filter.
= Smutsavskiljare ska sitta fore ev. filter.

Med en smutsavskiljare kan man:
» Avlagsna smuts / magnetit.
» Konstatera att anlaggningen ar i gott skick.

Flédesriktning
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Gasfritt system med ratt avluftning/avgasning
V-4

Automatisk avluftningsventil "
Vakuumavgasare

Tillimpning av avskiljare och
tryckstegsavgasare »

Avskijiare for mikrobubbior ar endast
fultt fungerande nedanfdr fnfsn.
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Vill du veta mer?

. . . . IMI

= Se eller delta i IMI's webinarieserie = e

= Gavara 1, 2 och 3-dagarsutbildningar

= Se vart webinarie Tryggt Tillférlitligt Tryck e o
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