Pametni ventili

Prolazni ventil s elektronskim regulatorom
diferencijalnog tlaka s mogucnoscu mjerenja
protoka, temperature | snage
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Engineering Engineering
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TA-Smart-

Dp

Tehnologija ultrazvucnog mijerenja protoka u kombinaciji s jedinstvenim
mogucénostima algoritama pogona osigurava najoolie performanse
upravljanja u klasi. TA-Smart-Dp dizajniran je za odrzavanje stabilnog
diferencijalnog tlaka pri svim opterecenjima. To mu omogucava
preciznost i stabilnost u radu te odliCan autoritet regulacijskog ventila pri
proprcionalnoj regulaciji, te dodatno smanjuje buku i pojednostavijuje
postupak balansiranja. Njegova kompaktnost i jednostavno podeSavanje
skracuju vrijeme ugradnje i pustanja u pogon.

Glavne znacajke

> Precizna i stabilna regulacija
diferencijalnog tlaka
Osigurava trazeni diferencijalni tlak i
precizno balansiranje.

> Opcionalno “cloud” povezivanje
Jednostavan daljinski pristup
podacima i konfiguracijskim
parametrima omogucuje provjeru i
prilagodbu performansi sustava.

> Visoka to¢nost mjerenja
Visoka to¢nost mjerenja protoka i
temperature u svim konfiguracijama
(tip medija i temperatura) za sve rezime
protoka.

> Kompaktnost i ograni¢en broj
komponenti
Smanjuje vrileme ugradnje i zahtjeve
za prostorom olakSavajuci naknadnu
ugradnju.

> Prakti¢éno, pouzdano podeSavanje
Potpuno prilagodljiv i dostupan putem
Bluetooth povezivanja s pametnim
uredajima, ¢ime se smanjuje vriieme
pustanja u rad i dijagnostike.

> Jednostvna dijagnostika
Kontinuirano mjerenje (protoka,
temperature, snage...) omogucuje
toCnu identifikaciju greSaka u
hidroni¢kim sustavima.

> Svestranost u komunikaciji
Digitalni (Bus protokoli i MQTT) i
Analogni (0(2)-10 VDC ili 0(4)-20 mA).

Tehnicki opis

Primjena:
Sustavi grijanja i hladenja.

Funkcije:

Regulacija diferencijalnog tlaka
PredpodeSavanje Ap u sustavu (Apl)
Mijerenje (ApL)

Ocitavanje (protoka, snage, energie,
polazne/povratne temperature, AT, pozicije)
Mogucénost podeSavanja (putem HyTune app)
Prikaz rezima rada, stanja i polozaja
Zastita od blokiranja ventila

Detekcija zacepljenja ventila

Polozaj siguran od greske

Dijagnostika

Skupljanje i bilieZzenje podataka
Pokretanje s vremenskom odgodom

Dimenzije:
DN 15-125

Razred tlaka:
DN 15-50: PN 25
DN 65-125: PN 16, PN 25

Diferencijalni tlak (ApV):

Maks. diferencijalni tlak (ApV.__):

400 kPa = 4 bar

Tlak zatvaranja: 600 kPa = 6 bar

ApV, ., = Maksimalno dozvoljeni pad tlaka
na ventilu, kako bi zadovoljili navedene
vrijednosti.

Podrucje namjestanja, diferencijalni
tlak Dp senzora:

10-100 kPa

40-400 kPa

Maks. diferencijaini tlak (Ap, ,.):

500 kPa = 5 bar

1200 kPa = 12 bar

Ap,,« = Maksimalni diferencijaini tiak za
koji se moze primijeniti senzor.

Raspon protoka:
Raspon protoka (q
dimenzije:

DN 15: 160 - 1200 I/h

DN 20: 380 - 1900 I/h

DN 25: 540 - 2700 I/h

DN 32: 920 - 4600 I/h

DN 40: 1560 - 7800 I/h

DN 50: 2680 - 13400 I/h

DN 65: 5800 - 29000 I/h

DN 80: 8640 - 43200 I/h

DN 100: 14200 - 71000 I/h
DN 125: 22400 - 112000 I/h
Minimalni kontrolirani protoci (q
DN 15 0,33% od g
odq

- Q. za razliite

setmin

)
contr.miry
DN 20-125 0,5%

Uaoirmin = Minimalno podesivi protok.
.., = Maksimalno podesivi protok.
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Toénost mjerenja:

Protok:

Voda: Od 2% toc¢nosti pri 100% g, do
2,4% tocnosti pri 5% q,,, (prema MID-
Class 2 EN1434).

Voda+dlikol: Od 3% tocnosti pri 100%
0o 90 4% tocnosti pri 5% q., (Prema
MID-Class 3 EN1434).

(pogledajte “To&nost protoka”)
Temperaturna razlika:

+0,1 K@ AT = 6 K (za hladenje)

+0,15 K@ AT = 10 K (za grijanje)

+0,2 K@ AT = 20 K (za grijanje)

Dp senzor:

<2,5 kPa za 10-100 kPa senzor

<10 kPa za 40-400 kPa senzor

om

Temperatura:

Maks. radna temperatura: 110°C

Min. radna temperatura: -10°C

Radna okolina: 0°C — +50°C

(5-95% relativne viaznosti, bez kondenziranja)
Okolina skladista: -20°C - +70°C

(5-95% relativne viaznosti, bez kondenziranja)
Dp senzor:

Maks. radna temperatura: 80°C

Min. radna temperatura: -15°C

Radna okolina: -15°C — +80°C

(56-95% relativne viaznosti, bez kondenziranja)
Okolina skladista: -40°C - +80°C

(5-95% relativne viaznosti, bez kondenziranja)

Radni medij:
Voda ili neutralne tekucine, mjeSavine
vode i glikola (0-57%).

Nepropusnost:

DN 15-50: Propusnost <0,01% od g,
pri ispravnom smjeru protoka (Klasa IV
prema EN 60534-4)

DN 65-125: Cvrsto brtviienje pri
ispravnom smijeru protoka (Klasa V prema
EN 60534-4)

Napon elektriénog napajanja:

24 VAC/VDC +15%.

Frekvencija 50/60 Hz +3 Hz.

Dp senzor:

18-33 VDC ili 24 VAC +15/-10 % (0-10 V)
NAPOMENA: Napajanje od 24 VAC/VDC
mora biti osigurano sa sigurnosnim
izolacijskim transformatorom prema

EN 61558-2-6.

Potrosnja energije:

DN 15-50:

Rad: < 4,0 W (24 VDC);

< 5,6 VA (24 VAC)

Stanje pripravnosti: < 1,9 W (24 VDC);
< 3,3 VA (24 VAC)

DN 65-80:

Rad: < 5,8 W (24 VDC);

<10 VA (24 VAC)

Stanje pripravnosti: < 1,9 W (24 VDC);
< 3,3 VA (24 VAC)

DN 100-125:

Rad: < 7,7 W (24 VDQ);

< 10,8 VA (24 VAC)

Stanje pripravnosti: < 1,9 W (24 VDC);
< 3,3 VA (24 VAC)

Ulazni signal:
Putem BACnet/Modbus

I1zlazni signal:

BACnet/Modbus

0(2)-10 VDC, maks. 8 mA, min. 1.25 kQ.
Dp senzor: 0-10V

Wireless:
Bluetooth Low Energy (BLE)
Nit

Kabel temperaturnog senzora:
DN 15-50: 3 m bez halogena

DN 65-125: 5 m bez halogena
10 m bez halogena na upitu.

Kabel Dp senzora:
1,5 m, 3x0,25 mm?, PVC, PG7.

Tip zastite:

P54

Dp senzor: IP65
(prema EN 60529)

Klasa zastite:
(prema EN 61140)
Il (SELV)

Materijal:

DN 15-50:

Kuciste ventila: AMETAL®
UloZak ventila: AMETAL®

Klip ventila: AMETAL® i PTFE
Vreteno: Nehrdajuci Celik
Brtva vretena: EPDM O-brtveni
Unutarnji plasti¢ni dijelovi: PPS
Opruge: Nehrdajudi celik
O-brtveni prsteni: EPDM

Dvostruka nipla za priklju¢ak
temperaturnog senzora: AMETAL®

DN 65-125:

Kudiste ventila: Nodularni lijev
EN-GJS-400-15

Ulozak ventila: Nodularni lijev
EN-GJS-400-15 i mesing

Klip ventila: Nehrdajuci celik i EPDM O-brtveni
Sjediste ventila: Nehrdajuci Celik
Vreteno: Nehrdajudi Celik

Brtva vretena: EPDM

Opruge: Nehrdajuci celik
O-brtveni prsteni: EPDM

SmartBox (DN 15-125):
Poklopac: PC/ABS, crveni.
Kuciste: PC/ABS, TPE.

Pogoni:

DN 15-50:

Poklopac: PC/ABS GF8, bijela RAL 9016,
siva RAL 7047.

Kuciste: PA GF40.

Sigurnosna matica: Poniklani mesing.

DN 65-125:

Poklopac: PBT, naran¢asta RAL 2011,
siva RAL 7043.

Drzag: Aluminijski EN44200

Kablovi: Bez halogena

Dp senzor:

Kuciste senzora: Nehrdajudi Celik
X8CrNiS18-9 (No 1.4305 EN 10 088-3).
Membrana: Keramika

Brtva: EPDM

AMETAL® je IMI Hydronic Engineering
legura otporna na decinifikaciju.

Povrsinska obrada:
DN 15-50: bez povrsinske obrade
DN 65-125: elektroforetsko bojanje

Spajanje:

DN 15-50: Vanjski navoj prema ISO 228.
DN 65-125: Prirubnice prema EN-1092-2,
tipa 21. Razmak &eonih povrsina, prema
EN 558, serija 1.

Certifikacija i smjernice:

EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
Standard proizvoda EN 60730-x.

PED: 2014/68/EU

Dp senzor:

CE certifikat EN 61326-2-3.
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Tocénost protoka
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Napomena: Potreban je slobodan prostor iznad pogona/Cahure
temperaturnog senzora radi lakSe ugradnje i demontaze.

>140 mm

DN 15-50 DN 65-125

>70 mm



Artikli

TA-Smart-Dp DN 15-50
Ukljucujuci duplu niplu za prikljuc¢ak temperaturnog senzora i 3 m kabel temperaturnog senzora.
Vanjski navoj prema ISO 228

DN D L H w Kvs Kg Katal. broj

15 G3/4 167 173 97 1,90 1,4 322232-00015
20 G1 180 174 97 3,15 1,6 322232-00020
25 G11/4 187 174 97 4,35 1,8 322232-00025
32 G11/2 200 199 97 7,28 2,1 322232-00032
40 G2 218 198 97 12,3 3,0 322232-00040
50 G21/2 239 198 97 21,2 3,9 322232-00050

Dupla nipla s ¢ahurom za priklju¢ak temperaturnog senzora i prikljuékom za kapilarnu cijev
Uklju¢eno u obimu isporuke TA-Smart-Dp DN 15-50.
Unutarnji navoj prema ISO 228

DN D1 L1 H1
15% G1/2 48 55
20" G3/4 60 56
25 G1 62 61
32 G11/4 70 71
40 G11/2 70 77
50 G2 78 89

*) Moze se prikljuciti na glatke cijevi preko KOMBI zatezne spojnice.

TA-Smart-Dp DN 65-125

Ukljucujuci ¢ahuru temp. senzora i 5 m kabel temperaturnog senzora.

Potreban slobodan prostor >70 mm iznad ¢ahure temp. senzora.
Prirubnice prema EN 1092-2, tipa 21.

DN Broj otvora D L H Kvs Kg Katal. broj
za vijke

PN 16

65 4 185 290 377 49 17 322232-01265
80 8 200 310 380 73 19 322232-01280
100 8 220 350 438 120 29 322232-01290
125 8 250 400 444 190 35 322232-01291
PN 25

65 8 185 290 377 49 17 322232-01365
80 8 200 310 380 73 19 322232-01380
100 8 235 350 438 120 29 322232-01390
125 8 270 400 444 190 35 322232-01391

— = Smijer strujanja

Kvs = m¥h kod pada tlaka od 1 bar i potpuno otvorenog ventila.
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Set Dp senzora
1 senzor diferencijalnog tlaka, 2 x 1 m kapilarne cijevi @6 mm s G1/16 priklju¢kom, 2 prijelazna
prikljucka G1/16 x G1/2, 2 prijelazna prikljucka G1/16 x @6.

Ap, .. Kg Katal. broj
10-100 kPa 500 kPa 0,43 325020-10008
40-400 kPa 1200 kPa 0,43 325020-10009

Ap, . = Maksimalni diferencijalni tlak za koji se moze primijeniti senzor.

Spojni set
2 x 1 m kapilarne cijevi @6 mm s G1/16 prikljuckom, 2 prijelazna prikljuc¢ka G1/16 x G1/2, 2 prijelazna
prikljucka G1/16 x @6.

(Bez Dp senzora. Kompatibilno samo s IMI Dp senzorom)

Katal. broj
326040-10001

Pribor

Temperaturni senzor
Uklju¢eno u obimu isporuke TA-Smart/Fail-safe/-Dp.
Alat za zamjenu senzora temperature je uklju¢en u obim isporuke.

Ventil DN Duzina [m] Katal. broj

15-25 3 322230-01106
32-50 3 322230-01100
65-125 5 322230-01101

Cahura temperaturnog senzora
Uklju€ena u obimu isporuke TA-Smart/Fail-safe/-Dp DN 65-125.
Za ugradnju izravno na cijev. Potreban slobodan prostor >70 mm iznad Cahure temp. senzora.

Ventil DN D L Katal. broj

15-25 G1/4 14 322230-00401
15-25 G1/2 14 322230-004083
32-80 G1/4 30 322230-00400
32-80 G1/2 30 322230-00404
100-125 G3/8 58 322230-00402
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G1/16
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Dupla nipla s ¢ahurom za priklju¢ak temperaturnog senzora i priklju¢kom za kapilarnu cijev
Uklju€eno u obimu isporuke TA-Smart-Dp DN 15-50.

Naruciti zasebno ako dimenzija cijevi ne odgovara dimenziji ventila.

Unutarnji navoj prema ISO 228

DN D1 L1 H1 Katal. broj

15* G1/2 48 55 322230-00015
20" G3/4 60 56 322230-00020
25 G1 62 61 322230-00025
32 G11/4 70 71 322230-00032
40 G11/2 70 77 322230-00040
50 G2 78 89 322230-00050

*) MoZe se prikljuciti na glatke cijevi preko KOMBI zatezne spojnice.

Kapilarna cjevé€ica

L Katal. broj
im 52 265-301

Prijelazna spojnica
Za kapilarne cijevi s G1/16 spojem.

Katal. broj
G1/16xG1/2 326040-10003
G1/16x06 326040-10002
Produzni komplet za kapilarnu cjevéicu
Kompletno s priklju¢nim elementima za 6 mm cijev
Katal. broj
52 265-212

Mjerni priklju¢ak, 2-putni
Za prikljucak kapilarne cjevcice, uz omogucavanje istodobne primjene TA mjernog uredaja.

Katal. broj
52 179-200
Servisni alat
Katal. broj
Za zamjenu senzora temperature 322033-00000
Za zamjenu TA-Slider kabela 322033-00001
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Izolacija

Za aplikacije grijanja i hladenja bez kondenzacije.

Materijal: EPP.

Klasa otpornosti na pozar: E (EN 13501-1), B2 (DIN 4102).
Za DN L H w (7] Katal. broj
15 - - - - -
20 215 112 76 69 322230-00620
25 225 119 86 82 322230-00625
32 238 153 92 96 322230-00632
40 256 168 110 114 322230-00640
50 284 183 134 143 322230-00650

Prikljucci

S unutarnjim navojem

Navoji prema ISO 228. Duzina navoja prema ISO 7-1.
T S maticom.
D D1 Mesing/AMETAL®
l | Ventil DN D D1 L* Katal. broj
(DN 40-50) 15 G3/4 G1/2 21 52 163-015
e/ 20 G1 G3/4 23 52 163-020
T 25 G11/4 G1 23 52 163-025
D B 32 G11/2 G11/4 31 52 163-032
L 40 G2 G11/2 30 52 163-040

FLJ 50 G21/2 G2 32 52 163-050

S vanjskim navojem
Navoji prema ISO 7-1.

S maticom.

Mesing

Ventil DN D D1 L* Katal. broj
15 G3/4 R1/2 29 0601-02.350
20 G1 R3/4 32,5 0601-03.350
25 G11/4 R1 35 0601-04.350
32 G11/2 R11/4 38,5 0601-05.350

Prikljuéni element za zavarivanje
S maticom.
Mesing/Celik 1.0045 (EN 10025-2)

I\

Ventil DN D DN Cijevi L* Katal. broj
. 15 G3/4 15 36 52 009-015
20 G1 20 40 52 009-020
25 G11/4 25 40 52 009-025
32 G11/2 32 40 52 009-032
40 G2 40 45 52 009-040
50 G21/2 50 50 52 009-050

*) Duljina spojnice (od povrsine brtve do zavrSetka prikljucka)
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Prikljuéni element za meko lemljenje

S maticom.

Mesing/bronce CC491K (EN 1982)

Ventil DN D @ Cijevi L* Katal. broj
15 G3/4 15 13 52 009-515
15 G3/4 16 13 52 009-516
20 G1 18 15 52 009-518
20 G1 22 18 52 009-522
25 G11/4 28 21 52 009-528
32 G11/2 35 26 52 009-535
40 G2 42 30 52 009-542
50 G21/2 54 35 52 009-554

Priklju¢ni element s ravnim krajem spojne cijevi

Za prikljucak s pres spojnicom.

S maticom.

Mesing/AMETAL®
Ventil DN D @ Cijevi L* Katal. broj
15 G3/4 15 39 52 009-315
20 G1 18 44 52 009-318
20 G1 22 48 52 009-322
25 G11/4 28 53 52 009-328
32 G11/2 35 59 52 009-335
40 G2 42 70 52 009-342
50 G21/2 54 80 52 009-354

*) Duljina spojnice (od povrSine brtve do zavrsetka prikljucka)
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Proizvodi, tekstovi, fotografije, crteZi i dijagrami u ovoj brouri podlozni su promjenama od

strane IMI Hydronic Engineering, bez prethodne obavijesti ili obrazloZenja. Za vise informacija o
' M l Hydronic proizvodima i specifikaciiama molimo posjetite nas na www.imi-hydronic.com.
Engineering TA-Smart-Dp HR ed.4 02.2024



