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STAF, STAF-SG

En manuel balanceringsventil af stabejern (STAF) og sejjern (STAF-SG)
med flanger, med adskillige hydroniske funktioner. STAF/STAF-SG er
yderst velegnet til brug i vandbarne varme- og keleanlaeg.

Produktegenskaber

> Handhjul
Den indstillede veerdi kan let afleeses
pa det digitale handhjul, som sikrer en
nejagtig indstilling.
Handhijul til DN 65-100 med
sideaflaesning, ger det enkelt at afleese
fra alle vinkler.

> Ngjagtig og preecis
Bidrager til stor mélengjagtighed.

> Selvteettende maleudtag
Sikrer enkel til- og frakobling af
maéleudstyr.

> Trykaflastet kegle
Nedvendigger betydeligt mindre
moment for afspeerring af ventil.

Teknisk beskrivelse

Anvendelsesomrade:
Varme- og keleanlaeg.

Funktioner:

Indregulering

Forindstilling

Maling

Afspaerring (Kegle til ventil DN 100-400
er aflastet d.v.s. mindre moment for at
afspeerre ventil).

Dimensioner:
STAF: DN 65-150
STAF-SG: DN 20-400

Trykklasse:

STAF: PN 16

STAF-SG: PN 16 og PN 25 (se respektive
produkter)

Temperatur:
Max. arbejdstemperatur: 120°C
Min. arbejdstemperatur: -10°C

Medier:
Vand og glykolblandet vand (0-57%).

Materiale:

Ventilhus STAF: Stebejern EN-GJL-250
(GG 25).

Ventilhus STAF-SG: Segjiern
EN-GJS-400-15.

DN 20-150:

Overdel, kegle samt spindel i AMETAL®.
DN 200-300:

Qverdel og kegle i sejjern EN-GJS-400-15,
samt spindel i AMETALE®.

DN 350-400:

Overdel i sejjern EN-GJS-400-15, kegle

i sejjern EN-GJS-400-15 og redgods
CuSn5Zn5Pb5 (EN 1982) og spindel i
AMETAL®.

Kegle DN 100-400: PTFE belagt.

Teetninger: EPDM.

Glideskiver: PTFE.

Overdelsbolte: Overfladebehandlet stél.
Maleudtag: AMETAL® og EPDM.
Handhjul: DN 20-50 polyamid og TPE,
DN 65-150 polyamid, DN 200-400
aluminium.

AMETAL® er IMI Hydronic Engineering’s
afzinkningsbestandige legering.

Overfladebehandling:
DN 20-200: Epoxylakerede.
DN 250-400: Tokomponent vadlak.

Maerkning:

Hus: TA, PN, DN, pil for stremretning,
materialebetegnelse, og stebedato (ar,
maned, dag).

CE-maerkning:

CE: STAF (PN 16) DN 65-150, STAF-SG
(PN 16) DN 200, STAF-SG (PN 25)

DN 50-125.

CE 0409*: STAF-SG (PN 16) DN 250-400,
STAF-SG (PN 25) DN 150-400.

*) Registreret instans.

Flanger:
ISO 7005-2, EN 1092-2.

Byggelaengder:
Iflg. ISO 5752 serie 1 og EN 558-1 serie 1.
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Maleudtag

Ved maling lesnes slutmuffen med pakning og haenger tilbage let tilgaengelig i sit feesteband. Derefter indferes mélendlen gennem
det selvtesttende maleudtag.

Dimensionering
Hvis Ap og ijsket vandstrem er kendt, beregnes Kv ud fra Kv = 0,01 q_ qVh, Ap kPa
formel eller diagram. VAp
Kv =36 —— I/s, Ap kPa
Y q p
Malengjagtighed

Handhijulets nulstilling er kalibreret og skal ikke aendres.

Afvigelser i vandstromme ved forskellige forindstillinger
Kurven er geeldende for ventiler monteret i anbefalet stremretning (fig. 1) med normale rertilslutninger.
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Fig. 1
Anbefalet afstand til STAF for at undga turbulens:
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Korrektionsfaktorer for forskellige vaesker

Flowberegningerne er geeldende for vand (+20°C). For andre vaesker med stort set samme viskositet som vand (<20 cSt = 3°E =
100 S.U.) er det kun nagdvendigt at korrigere for veegtfylden.

Ved lave temperaturer bliver viskositeten dog hejere og laminar stremning kan optreede i ventilerne. Dette forarsager en
flowafvigelse, som @ges i mindre ventiler, sma forindstillinger og lave differenstryk. Korrektion for disse afvigelser udferes ved hjeelp
af dataprogrammet HySelect eller direkte i IMI Hydronic Engineering indreguleringsinstrumenter.
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Kv-vaerdier

DN 20-50
Omdr. DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
0.5 0,511 0,60 1,14 1,75 2,56
1 0,757 1,03 1,90 3,30 4,2
1.5 1,19 2,10 3,10 4,60 7.2
2 1,90 3,62 4,66 6,10 11,7
2.5 2,80 5,30 7,10 8,80 16,2
3 3,87 6,90 9,50 12,6 215
3.5 4,75 8,00 11,8 16,0 26,5
4 5,70 8,70 14,2 19,2 33

DN 65-150
Omdr. DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
0.5 1,02 2,33 2,54 5,99 5,39
1 2,39 4,25 5,59 10,9 13,3
1.5 3,77 6,20 8,64 15,7 22,8
2 5,18 8,47 11,5 21,5 41
2.5 6,52 11,4 15,5 29,1 65,7
3 8,18 15 26,2 37,5 92,6
35 11,6 20,8 42,8 54,2 127
4 18,6 29,9 66 85,2 176
4.5 29,9 43,3 91,7 118 214
5 39,6 57,5 108 148 249
5.5 47,9 69,6 119 168 281
6 57,5 81,2 136 108 307
6.5 66,3 92,8 151 232 332
7 74,2 104 164 255 353
7.5 80 114 174 275 374
8 85 123 185 294 400

BEMZARK: | software (HySelect, HyTools) og indreguleringsinstrument (TA-SCOPE) er STAF/STAF-SG, DN 65-150, navngivet som

STAF* resp. STAF-SG*.



DN 200-400

Omdr. DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400
0.5 - - - - -

1 - - - - -
15 - - - - -

2 40 90 - - -
2.5 50 110 - - -

3 65 140 150 109 125
3.5 90 195 230 129 148
4 120 255 300 148 171
4.5 165 320 370 170 208
5 225 385 450 207 264
5.5 285 445 535 254 326
6 340 500 620 302 386
6.5 400 545 690 352 449
7 435 590 750 404 515
7.5 470 660 815 471 590
8 515 725 890 556 680
9 595 820 970 784 894
10 650 940 1040 957 1140
1 710 1050 1120 1100 1250
12 765 1185 1200 1260 1400
13 - - 1320 1420 1560
14 - - 1370 1610 1730
15 - - 1400 1760 1940
16 - - 1450 1870 2140
17 - - - 1960 2280
18 - - - 2040 2410
19 - - - 2130 2530
20 - - - 2200 2630
21 - - - - 2710
22 - - - - 2780
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Indstilling

Forindstillinger aflaeses pa digital handhjulet.

Antal omdrejninger mellem helt &ben og lukket stilling:
4 omdrejninger DN 20-50

8 omdrejninger DN 65-150

12 omdrejninger DN 200-250

16 omdrejninger DN 300

20 omdrejninger DN 350

22 omdrejninger DN 400

1. Skalakontrol: Ventilen lukkes helt skala = 0,0 (Fig. 1)

2. Ventilen abnes 2,3 omdrejninger (Fig. 2)

3. Med unbraconggle skrues den indvendige spindel med uret i bund til stop.
4. \entilen er nu forindstillet.

Hvis man vil kontrollere forindstillingen, lukker man ferst ventilen, og indikeringen skal da sta pa 0.0 (fig 1). Derefter abnes ventilen
indtil stop, i dette tilfeelde 2,3.

Eksempel DN 65 R
Fig. 1 Helt lukket 0,0 Fig. 2a Abnet 2,3 omdrejninger Fig. 2b Indstilling 2,3 sideaflaesning

:@%%

Eksempel DN 200 )
Fig. 1 Helt lukket 0,0 Fig. 2 Abnet 2,3 omdrejninger




Zndring af handhjulsposition DN 65-150

Handhjulet pa DN 65-150 har en aflaesning pé siden, samt pa
toppen af handhjulet for at gere det nemmere at afleese.
Handhjulet kan drejes, sa sidevisningen kan aflaeses i tre
forskellige positioner.

Spindelforlzenger DN 65-150

Spindlen kan forleenges pa DN 65-150 for at give mere plads til
isolering, hvis det er nadvendigt. Et forleengersaet leveres med
pa DN 65-150 ventiler.

Diagrameksempel

nskes:
Forindstilling for DN 25 ved vandmeengde 1,8 m?/h og trykfald 20 kPa.

Lasning:
Treek en linie mellem 1,8 mé/h og 20 kPa. Dette giver en Kv = 4.
Derefter traekkes en linie vandret fra Kv = 4 til sgjlen for DN 25 som viser 2,1 omdr. p& ventilens handhjul.

BEMZRK:

Hvis vandmeengden falder uden for skalaen i diagrammet, kan aflaesningen foretages som folger:

Fra eksemplet ovenfor far vi 20 kPa, Kv = 4 og vandmaesngde 1,8 m¥h. Ved 20 kPa og Kv = 0,4 far vi vandmaengden 0,18 m3/h,
og ved Kv = 40 far vi 18 m®/h. Det betyder, at for et givet trykfald, er det muligt at aflaese 10 gange eller 0,1 gange flow- og Kv-
veerdierne.
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Diagram DN 20-50
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Anbefalet indstillingsomrade: Se fig. 3 under “Malengjagtighed”.




Diagram DN 65-150
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Anbefalet indstillingsomrade: Se fig. 3 under “Méalengjagtighed”.

BEMZRK: | software (HySelect, HyTools) og indreguleringsinstrument (TA-SCOPE) er STAF/STAF-SG, DN 65-150, navngivet som

STAF* resp. STAF-SG*.
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Diagram DN 200-400
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Anbefalet indstillingsomréade: Se fig. 3 under “Malengjagtighed”.
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STAF - Stobejern

DN 65-80 Boltet overdel

PN 16, ISO 7005-2, EN 1092-2

Spindelforleenger til DN 65-150 medfelger.

DN Antal D L H H" Kvs Kg VVS nr Varenr.
boltehuller

65 4 185 290 163 223 85 10,0 406968-313 52 186-065

80 8 200 310 172 232 123 12,4  406968-314 52 186-080

100 8 220 350 223 283 185 17,9 406968-316 52 186-090

125 8 250 400 259 319 294 25,5  406968-317 52 186-091

150 8 285 480 273 333 400 35,0 406968-318 52 186-092

1) Hojde med spindelforleenger
— = Anbefalet stromretning

Kvs = m3h ved et trykfald pa 1 bar og fuldt aben ventil.

BEMZARK: | software (HySelect, HyTools) og indreguleringsinstrument (TA-SCOPE) er STAF/STAF-SG,
DN 65-150, navngivet som STAF* resp. STAF-SG*.

STAF-SG - Sejjern

Iskruet overdel

PN 25, ISO 7005-2, EN 1092-2 (DN 20-50 klarer ogsa modflanger PN 16)

DN Antal D L H Kvs Kg VVS nr Varenr.
boltehuller
20 4 105 150 100 57 2,3 406973-006 52 182-020
25 4 115 160 109 8,7 2,9 406973-008 52 182-025
32 4 140 180 111 14,2 4,3 406973-010 52 182-032
40 4 150 200 122 19,2 5,2 406973-011 52 182-040
50 4 165 230 122 33 6,6 406973-012 52 182-050
DN 65-80 Boltet overdel
Spindelforleenger til DN 65-150 medfelger.
PN 25, ISO 7005-2, EN 1092-2
DN Antal D L H HY Kvs Kg VVS nr Varenr.
boltehuller
65 8 185 290 163 223 85 10,0  406973-313 52 187-065
80 8 200 310 172 232 123 12,4  406973-314 52 187-080
100 8 235 350 223 283 185 17,9  406973-316 52 187-090
125 8 270 400 259 319 294 25,5  406973-317 52 187-091
150 8 300 480 273 333 400 350  406973-318 52 187-092

1) Hejde med spindelforleenger

BEMZARK: | software (HySelect, HyTools) og indreguleringsinstrument (TA-SCOPE) er STAF/STAF-SG,
DN 65-150, navngivet som STAF* resp. STAF-SG*.
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N L - i Boltet overdel
(N ) Maleudtag pé huset

W PN 16, ISO 7005-2, EN 1092-2

H DN Antal D L H Kvs Kg VVS nr Varenr.

boltehuller
200 12 340 600 430 765 76 406972-020 52 181-093
250 12 400 730 420 1185 122 406972-022 52 181-094
300 12 455 850 480 1450 163 406972-023 52 181-095
350 16 520 980 585 2200 287 406972-024 52 181-096
400 16 580 1100 640 2780 391 406972-025 52 181-097

PN 25, ISO 7005-2, EN 1092-2

DN Antal D L H Kvs Kg VVS nr Varenr.
boltehuller

200 12 360 600 430 765 76 406973-020 52 182-093

250 12 425 730 420 1185 122 406973-022 52 182-094

300 16 485 850 480 1450 163 406973-023 52 182-095

350 16 555 980 585 2200 287 406973-024 52 182-096

400 16 620 1100 640 2780 391 406973-025 52 182-097

— = Anbefalet stromretning

Kvs = m%h ved et trykfald pa 1 bar og fuldt aben ventil.

Tilbehor
Maleudtag
AMETAL®/EPDM d L VVS nr Varenr.
L DN 20-50
/d R1/4 39 406969-507 52 179-009

R1/4 103 406969-508 52 179-609
DN 65-400
R3/8 45 406969-517 52 179-008
R3/8 101 406969-518 52 179-608

Maleudtag, forleenger 60 mm

(ikke til 52 179-000/-601) L VVS nr Varenr.

Kan monteres uden aftapning af systemet. 5o 406969-505 52 179-006

AMETAL®/Rustfast stal/EPDM

Malenippel

For eeldre STAD og STAF d L VVS nr Varenr.

Max 150°C DN 20-50

AMETAL®/EPDM Ri/4 30 406969-102 52 179-000
R1/4 90 406969-202 52 179-601
DN 65-400
R3/8 30 - 52 179-007
R3/8 90 - 52 179-607
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ner Maerkebrik
ST N VVS nr Varenr.

PRESETTING POS.
406969-529 52 161-990

DES. FLOW

Handhijul
DN VVS nr Varenr.
20-50 406969-525 52 186-007
65-150 - 52 186-010
200-400 - 52 186-004
) Unbraconggle
J\ Til lasning af indstilling. [mm] Til DN VVS nr Varenr.
3 20-150 406989-653 52 187-103
5 200-400 406989-655 52 187-105
Isoleringskapper
‘ * ‘ @ Til varme/kole. TIDN L D c VVS nr Varenr.
[ @D Freonfri Polyurethan, CFC-fritt. Kapslet af 50 390 250 252 406969-472 52 189-850
grat PVC. 65 450 270 272 406969-473 52 189-865
@@ Se katalogblad “Isoleringskapper” for 80 480 290 292  406969-474 52 189-880
o yderligere information. 100 520 320 322 406969-476 52 189-890
MIN 125 570 350 352  406969-477 52 189-891

150 660 380 382 406969-478 52 189-892

Spindelforlaenger

Reservedel. Til DN Varenr.
Inkluderet i ventiler DN 65-150. 65-150 52 186-015
Behoves pa DN 65-80 ved brug af TA
praefabrikerede isoleringsskéle (52 189-
8xX).
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Produkterne, teksterne, fotografierne, grafikken og diagrammerne i brochuren kan sendres
af IMI Hydronic Engineering uden forudgaende varsel eller angiven arsag. For de nyeste

oplysninger om vores produkter og specifikationer bedes du besege www.imi-hydronic.com
' M l Hydronic eller kontakte IMI Hydronic Engineering.
Engineering 5-5-15 DK STAF, STAF-SG ed.5 06.2023



