TA-Slider 160 Fail-safe

Szelepmozgatdk

Digitalisan konfiguralhato, aranyos push (kizardlag
rugovisszateéritesu szelepekhez hasznalhato, csak tolo)
szelepmozgatok elektronikus kényszer nyitas-zarasi
funkcioval — 160/200 N

Hydronic
Engineering
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TA-Slider 160 Falil-safe

Digitalisan konfiguralhato, kényszermukodtetesu szelepmozgatok

Uzemmodvaltassal, vagy anélkil. A bedllitasi lehetdségek széles skaldja
nagyfoku rugalmassagot biztosit a paraméterek helyszini beallitasahoz.

A teljes korlien programozhaté binaris bemenet, relé és a szelep
maximalis lIbkethosszanak allithatdésaga Uj tavlatokat nyit a fejlett
hidraulikai szabalyozas és beszabalyozas terén.

Kiemelt tulajdonsagok

> Teljes koriien konfiguralhaté
kényszer nyitas-zarasi funkciok
Digitélisan programozhat¢ a
szelepmozgatd kényszer nyitas-zarasi
pozicidja (lezaras, nyitas, koztes allas).
Az optimalis és megbizhatd mikodeést
szolgdlja tovabba a kényszer nyitas-
zaras késleltetése is.

> Kényelmes, megbizhaté beallitas
Telies koru testreszabhatosag Bluetooth
kapcsolattal rendelkezé okostelefonnal
a TA-Dongle-on keresztull.

> Teljes konfiguralhatésag
A bemeneti és kimeneti jelek, a
binaris bemenet, a relé, a kilonbdzd
karakterisztikak és sok egyéb mas
paraméter t6bb mint 200 bedllitasi
opcidval konfiguralhato.

> Koénnyii diagnosztika
Régziti a legutolsd 10 hibat,
valamint a kényszer nyitas-zarasi
funkcidkat biztositd kondenzator
allapot-adatait és beallitasait a gyors
rendszerdiagnosztikahoz.

> A beallitasok gyors masolasa
A bedllitott konfiguracié gyorsan
masolhato az azonos TA-Slider
szelepmozgatdk kozott a TA-Dongle
segitségével.

Miiszaki ismerteto6

Funkciodk:

Elektronikus kényszer nyitas-zarasi funkciok
Aranyos szabalyozas

Kézi mikodtetés (TA-Dongle)
Loketérzékelés

Onbealld zéréerd

Uzemmadd, dllapot és pozicié visszajelzés
Végallas beallitas

Minimalis I6kethossz bedllitasa
Szelepblokkolds elleni védelem
Szelepeltdmddés érzékelés

Hiba esetén végallas
Diagnosztika/Naplézas

Késleltetett inditas

I/O valtozat:

+ 1 binaris bemenet, max. 100 Q, max.
10 m kabelhossz vagy arnyékolas.

+ Kimeneti jel VDC-ben

R24 valtozat:

+ 1 bindris bemenet, max. 100 Q, max.
10 m kabelhossz vagy arnyékolas.

+ 1 relé, max. 1A, 30 VAC/VDC Q
terhelésen.

+ Kimeneti jel VDC-ben

Kényszermiikodtetés:

A programozhato kényszer nyitas-zarasi
funkcid egy esetleges aramszlinet
esetén a szelepet lezarja, kinyitja vagy
tetszéleges kdztes pozicidba mozgatja a
bedllitott paramétereknek megfeleléen

Tapfesziiltség:
24 VAC/NDC +15%.
Frekvencia 50/60 Hz +3 Hz.

Teljesitményfelvétel:

Toltési csucs: < 6,6 VA (VAC);

< 3,2 W (VDC)

MUikddés kozben: < 2,0 VA (VAC);
<0,9W (VDC)

Készenléti allapotban: < 1,4 VA (VAC);
< 0,45 W (VDC)

A toltési maximum csak rovid ideg
lép fel, mialatt az aramszUnet utan, a
kondenzator feltdltése torténik.

Bemené jel:

0(2)-10 VDG, R 47 kQ.

0,1-0,5 VDC kozétt allithatd hiszterézis.
0,33 Hz-es alulatereszté szUrd.
Aranyos:

0-10, 10-0, 2-10 vagy10-2 VDC.
Osztott tartomany (aranyos szabalyozas
esetén):

0-5, 5-0, 5-10 vagy 10-5 VDC.

0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 vagy 10-5.5 VDC.
2-6, 6-2, 6-10 vagy 10-6 VDC.

Kettds jeltartomany (kapcsolhatd), aranyos:
0-3.3/6.7-10 VDG,

2-4.7/7.3-10 VDG,

0-4.5/5.5-10 VDC vagy

2-5.5/6.5-10 VDC.

Gyari bedllitas: Aranyos 0-10 VDC.

Kimenoé jel:

0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1.25 kQ.
Tartomanyok: Lasd “Bemend jel”.

Gyari bedllitas: Aranyos 0-10 VDC.



QD Mi TA

Jelleggorbe:
Linearis, EQM 0,25 és forditott EQM 0,25.
Gyari bedllitas: Linedris.

Erintésvédelmi osztaly:
(EN 61140 szerint)
Il (SELV)

Szelepmozgatasi id6:
10 s/mm

Kényszer nyitas-zarasi késedelem:
0 és 10 mp kdzott allithatd
Alapértelmezett bedllitas: 2 mp

Elektromos tapfesziiltség stabilizalasi
késedelem:

1 és 5 mp kozoétt allithatd

Alapértelmezett bedllitas: 2 mp

Kondenzator ujratoltési id6:
<20 mp

Zaroeré:

160/200 N

Az IMI Hydronic Engineering
szeleptipustdl figg&en, dnbealld.

Hémérséklet:
Kozegh6mérséklet: max. 120°C
MUikddési kormyezet: 0°C — +50°C
(5-95% RELATIV PARAT., nem
kondenzalddo)

Tarolasi kornyezet: -20°C — +50°C
(5-95% RELATIV PARAT., nem
kondenzalddo)

Elektromos védelmi osztaly:
IP54 (beépitéstdl figgetlentl)
(EN 60529 szabvany szerint)

Kabel:

1, 2 vagy 5 m. Halogénmentes,
érvéghlvellyel.

Tlizbiztonsagi osztaly B2 , — s1a, d1, al
az EN 50575 szerint.

LiYY tipus, 5x0.25 mm?.

Relékabel (R24 valtozat):

1, 2 vagy 5 m. Halogénmentes,
érvéghlvellyel.

Tlizbiztonsagi osztaly B2 , — s1a, d1, al
az EN 50575 szerint.

LiYY tipus, 3x0.34 mm?.

Lékethossz:

6,9 mm

Szelepemelkedés (Onbeadllitas) automata
érzékelése.

Zajszint:
Max. 30 dBA

Suly:

1/O:

0,20 kg, 1 m.
0,25 kg, 2 m.
0,38 kg, 5 m.
R24.

0,28 kg, 1 m.
0,38 kg, 2 m.
0,67 kg, 5 m.

A szelepcsatlakozas tipusa:
Hollandis csatlakozas M30x1,5.

Anyagok:

Burkolat: PC/ABS GF8

Haz: PA GF40.

Hollandis csatlakozas: Nikkelezett
sargaréz.

Szin:
Fehér RAL 9016, szirke RAL 7047.

Jeloblés:
Cimke: IMI TA, CE, termék neve,
cikkszam és mUszaki paraméterek.

CE tanusitas:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN 50581.

Termékszabvany:
EN 60730.
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Funkcio

Beallitas

A szelepmozgatd a HyTune alkalmazas és a TA-Dongle
segitségével dllithatd be, a szelepmozgatd tapfeszUliség

ala helyezésével, vagy anélkil. A TA-Dongle-ban akar

t6bb szelepmozgatd beallitasi konfiguracidja is tarolhato.
Csatlakoztassa a TA-Dongle-t a szelepmozgatdhoz és nyomja
meg a konfiguracié gombot. A HyTune az AppStore-bdl és a
Google Play-rél egyarant letélthetd (i0OS 8 vagy Ujabb, illetve
Android 4.3 vagy Ujabb operacios rendszerhez).

Kézi miikodtetés
A TA-Dongle eszkdzzel. Nem szlkséges tapfeszUltség.

Kalibralas/Szelepemelkedés felismerés
A tablazatbdl kivalasztott beallitasok szerint.

Kalibralas tipusa Bekapcsolaskor Kézi
miikodtetést
kovetden
Mindkét véghelyzet (teljes) N J
Teljesen kitolt helyzet (gyors) J N
Nincs J

*) Alapértelmezett beallitas

Megjegyzés: A kalibralas frissitése automatikusan
megismételhetd havi vagy heti gyakorisaggal.
Alapértelmezett bedllitas: Ki.

Onbeall6 zaréers

Automatikus szeleptipus felismerés és a zaréeré 160N vagy
200N-ra torténd bedllitasa TA/HEIMEIER szelepek egylittes
alkalmazasa esetén.

Alapértelmezett bedllitas: Be.

Véghelyzet bedllitas

A szelepmozgatd az érzékelt szelepemelkedéssel megegyezd,
vagy annal alacsonyabb maximalis I6kethosszra is beallithato.
Néhany TA/HEIMEIER szelepnél a lokethossz Kv,_/q,__ értékre
is bedllithato.

Alapértelmezett bedllitas: nincs Idkethossz-korlatozas (100%).

Minimalis I6kethossz beallitasa

A szelepmozgatdhoz megadhatd egy minimalis 16kethossz,
amely ala - kalibrélas kivételével - soha nem megy.

Neéhany TA/HEIMEIER szelepnél a I6kethossz g, értékre is
bedllithatd.

Alapértelmezett bedllitas: nincs 16kethossz-korlatozas (0%).

Szelepblokkolas elleni védelem

A szelepmozgatd a teljes I6ket negyedrészének végrehajtasat
kdvetden visszatér a kivant értékre, ha egy hétig vagy hénapig
nem torténik szelepmozgatas.

Alapértelmezett bedllitas: Ki.

Szelepeltémdbdés érzékelés

Ha a mozgatas a kivant értek elérése eltt megall, a
szelepmozgatd visszaall és Uj kisérletet tesz. Harom kisérletet
kdvetden a szelepmozgatd a konfiguralt hibabiztos helyzetbe All.
Alapértelmezett bedllitas: Be.

Végallas hiba esetén

Teliesen kitolt vagy visszahuzott helyzet az alabbi hibak
eléfordulasa esetén: alacsony tapfesziltség, kabelszakadas,
szelepelttomd&dés vagy l6kethossz érzékelési hiba.
Alapértelmezett bedllitas: Teljesen kitolt helyzet.

Diagnosztika/naplézas

Az idébélyeggel ellatott legutolsd 10 hiba (alacsony
tapfeszlltség, kabelszakadas, szelepelttmddés, I6kethossz
érzékelési hiba) a HyTune alkalmazassal + TA-Dongle-lal
olvashaté ki. A naplézott hibak a tapfesziltség kikapcsolasakor
torlédnek.

Késleltetett inditas

A szelepmozgatd tapkimaradas utani Ujrainditasahoz 0 és 1275
mp kozotti késleltetés is hozzarendelhetd. Ez leginkabb az
onmagukban is lassan felallé vezérlérendszerek esetén hasznos.
Alapértelmezett beallitas: 0 mp

Fail-safe

Amikor az dramellatas megszlnik, a mozgatomotor az elére
meghatarozott pozicidba all. Ez az el6re meghatarozott pozicio
barmi lehet és az aramellatas megszinése utan. A beallitott
késedelem 0 és 10 mp kdz6tt valaszthato.

Alapértelmezett bedllitas: teliesen kiemelt szeleptengely és 2 mp
késedelem.

A normal mUkddésbe akkor all vissza, amikor az aramellatas
helyredll és a tapfeszlltség az 1-5 mp kdz6tt megadhatd
késedelmi iddn tul stabilizalddott.

Alapértelmezett bedllitas: 2 mp késedelem.

A kondenzator toltdttsége/energiatarolasi képessége a

kényszer mUkodtetéshez szines LED kijelzéssel. A telies
kényszermUkodtetési diagnosztika a HyTune applikacio
segitségével lehetséges.

Binaris bemenet

A binaris bemenet nyitasakor a szelepmozgatd egy bedllitott
|6kethosszra all be. Ez lehet egy masodik véghelyzet-érték
vagy a teljes lIokethossz, amely atdblités esetén hasznalando
és minden mas beallitastdl figgetlen. Lasd még az
JUzemmaodvaltas érzékelése” részt.

Alapértelmezett bedllitas: Ki

Uzemmédvaltas érzékelése

Atvaltas két kiilbnbozs Iokethossz-véghelyzet bedllitas kozott
a binaris bemenet atkapcsolasaval vagy a kettés bemeneti
jeltartomannyal.



LED kijelzés

Allapot Piros (fiités) / Kék (hiités)
~ — - e == | Teljesen visszahuzott (szelepmozgatd szar) HosszU impulzus — Révid impulzus
VA = e | Teljesen kitolt (szelepmozgatd szér) Roévid impulzus — Hosszu impulzus

Dg Koztes allas HosszU impulzusok
@ E - e e | |\|ozgatds Révid impulzusok
E@ E e == o= | Kalbdlas 2 révid impulzus

Hiba észlelése esetén a kijelzén viola szinl impulzusok lathatok, mikdzben a piros vagy kék allapotjelzd lampak felvaltva villognak.

:D// \N_@ Kézi tizemmod vagy tapfeszitség hidnya Ki
Hibakod Violaszin
~ /= @ - - - Tul alacsony tapfeszUltség 1 impulzus
+
. Kabelszakadés (2-10 V) 2 impulzus
@ E@ oee oo Szelepelakadas vagy idegen targy 3 impulzus
E@ E@ mmme eooe| | ket érzékelds hiba 4 impulzus

B&vebb informéaciokért lasd a HyTune alkalmazast + a TA-Dongle-t.

Fail-safe LED

Kényszer nyitas-zaras LED

Kondenzator toltottségi szintje

Zold Megfeleld
LED Narancs Részben megfeleld, a kényszer nyitas-zaras még lehetséges
Piros Tul alacsony, a kényszer nyitds-zaras nem biztositott
Megjegyzés!

]

2225

X=10.0-16.9




IMI TA / Szelepmozgaték / TA-Slider 160 Fail-safe

Kapcsolasi rajz

TA-Slider 160 Fail-safe 1/0 TA-Slider 160 Fail-safe R24
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Csatlakozas | Leiras

L24 24 VAC/VDC tapfeszlitség

M Nullavezets 24 VAC/VDC tapfesziltséghez es jelekhez

Y, Bemend jel aranyos szabalyozashoz 0(2)-10 VDC, 47 kQ

X, Kimend jel 0(2)-10 VDC, max. 8 mA vagy min. 1.25 kQ terhelési ellenéllas

B Potencidlmentes érintkez$ csatlakoztatasa (pl. ablaknyitas-érzékeléshez), max. 100 Q, max. 10 m kdbelhossz vagy arnyékolas
COM R24: Kéz6s relé érintkezék, max. 1A @ 30 VAC/VDC ohmos terhelésen.

NC Alapesetben zart érintkezdk a reléhez

NO Alapesetben nyitott érintkezék a reléhez

@ 24 VAC/VDC mUkodtetés csak levalasztd transzformatorral az EN 61558-2-6 szerint




Cikkek - TA-Slider 160 Fail-safe 1/0

TA-Slider 160 Fail-safe 1/0
Bemend jel: 0(2)-10 VDC

Binaris bemenettel, kimeneti jel VDC-ben

Kabel hosszisag [m]

Tapfesziiltség

Cikkszam

Halogénmentes kabellel

1 24 VACNDC 322224-10614
2 24 VACNDC 322224-10615
5 24 VAC/NDC 322224-10616

Cikkek - TA-Slider 160 Fail-safe R24

TA-Slider 160 Fail-safe R24
Bemend jel: 0(2)-10 VDC

Binaris bemenettel, kimeneti jel VDC-ben és 24 V-os relé kimenettel

— Kabel hosszisag [m] Tapfesziiltség Cikkszam
M30x1.5 Halogénmentes kabellel
1 24 VAC/NDC 322224-10714
2 24 VAC/VDC 322224-10715
5 24 VAC/NDC 322224-10716
Kiegésziték

TA-Dongle
HyTune alkalmazassal valé Bluetooth

Cikkszam

kommunikaciohoz, konfiguracios

322228-00001

bedllitasok atviteléhez és kézi
mUkodtetéshez.
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Az IMI Hydronic Engineering fenntartja a jelen dokumentumban szerepld termekek, termékleirasok,

fényképek, abrak és diagramok elézetes bejelentés vagy indok nélkil térténé modositdasanak jogat.

Termékeinkkel és termékleirasokkal kapcsolatos naprakész informacickeért latogasson el a

' M | Hydronic www.imi-hydronic.hu internetes oldalra.
Engineering
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