Okos szelepek

Smart 1-utu szabalyozo szelep elektronikus
nyomaskulonbség stabilizalassal. Folyamatos
térfogataram, hOmerséklet és teljesitmeny meressel
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TA-Smart-

Dp

Az ultrahangos aramlasmérési technoldgia és az egyedi konstrukcios
megoldasok kombinacidja a kategdrigjaban a legjobb szabalyozasi
teljesitményt nyuijtja. A TA-Smart-Dp-t Ugy tervezték, hogy a
nyomaskulonbséget stabilan tartsa. Ez a nagy pontossaggal tartott stabil
nyomaskulénbség biztositja, hogy a hidraulikai modulban a szabalyozd
szelepek authoritésa ne valtozzon szamottevéen. Mindig kimagasloan
pontos szabalyozast biztosit az aranyos szabalyozoknak gy, hogy
csOkkenti vagy megszUnteti a zaj okozta problémakat mikdzben a
beszabalyozast is megkdnnyiti. Kompakt kialakitasa és egyszer(
bedllithatosaga csokkenti a telepitési és Uzembe helyezési id6t.

Kiemelt tulajdonsagok

> Preciz és stabil nyomaskiilonbség
szabalyozas
Biztositja a szikséges nyomasku-
|6nbséget a pontos beszabalyozas
érdekében.

> Opcionalis felhé kapcsolat
Az adatok és a konfiguracios
paraméterek egyszerd tavoli elérése
lehetbvé teszi a rendszer bedllitasat,
illetve teliesitményének ellenérzését.

> Nagy mérési pontossag
Nagy térfogataram és hémeérséklet
mérési pontossag kildnbdzd
alkalmazasok estén is (kdzeg tipus,
hémérséklet).

> Kompakt kialakitas, limitalt szamu
alkatrészek
Csokkenti a belizemelési id6t és a
helyigényt, megkodnnyitve az utélagos
felszerelést.

> Kényelmes, megbizhaté
belizemelés
Teljesen testreszabhaté és Uzembe
helyezhet6 Bluetooth kapcsolaton
keresztll okos eszkdzzel, csOkkentve
az Uzembe helyezési és a diagnosztikai
idét.

> Egyszerii diagnosztika
A folyamatos mérési és adatgydijtési
lehetéség (térfogataram, hémeérséklet,
teliesitmény ...) lehetévé teszi a hibak
pontos azonositasat a hidraulikai
rendszerben.

> Sokoldali kommunikaciés
lehetéség
Digitélis (fébb Bus protokollok és
MQTT), illetve analdg (0(2)-10 VDC
vagy 0(4)-20 mA).

Miszaki ismerteto

Alkalmazasi teriilet:
Flitési és h(itési rendszerekben.

Funkcidk:
Nyomaskulénbség-szabalyozas a belsé a
fészelepen

Ap bedllitas a fogyasztoi korén (Apl)
Mérés (Apl)

Kiolvasas (térfogataram, teljesitmény,
eléremend/visszatéré hémeérséklet, AT,
pozicio)

Kézi mikddtetés (HyTune applikacidval)
Uzemmad, allapot és pozicié visszajelzés
Szelepblokkolas elleni védelem
Szelepeltdmddés érzékelés

Hiba esetén végallas

Diagnosztika

Napldzas

Késleltetett inditas

Méretek:
DN 15-125

2

Névleges nyomas:
DN 15-50: PN 25
DN 65-125: PN 16, PN 25

Nyomaskiilonbség a szelepen (ApV):
Max. nyomaskUlénbség a szelepen
(ApV._.): 400 kPa = 4 bar

Zarasi nyomaskUlonbség: 600 kPa = 6 bar
ApV_ . = Megengedett maximalis
nyomaseses a szelepen az adott
teljesitmények biztositasahoz.

Alapjel tartomany, nyomaskiilénbség
a szelepen nyomaskiilonbség szenzor:
10-100 kPa

40-400 kPa

Max. nyomaskuldnbség a szelepen
(Apburst):

500 kPa = 5 bar

1200 kPa = 12 bar

Ap, ., = Maximalis nyoméaskulonbség
amit a szenzor képes kezelni.

Térfogataram:

Teérfogataram tartomanyok (. .. .u = G
kUlénbdzd szelepméretekhez:

DN 15: 160 - 1200 I/h

DN 20: 380 - 1900 I/h

DN 25: 540 - 2700 I/h

DN 32: 920 - 4600 I/h

DN 40: 1560 - 7800 I/h

DN 50: 2680 - 13400 I/h

DN 65: 5800 - 29000 I/h

DN 80: 8640 - 43200 I/h

DN 100: 14200 - 71000 I/h

DN 125: 22400 - 112000 I/h
Minimum szabdlyozhatd térfogataram

(qszab.min.) DN 15 0’33% qnév\’ DN 20'125
0'5% qnévl'
Qi pear = Minimum beallithatod

térfogataram.
.., = Névleges bedllithato térfogataram.
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Mérési pontossag:

Térfogataram:

Viz: 2-2,4% pontossag a g, 5%-100%-nal
(MID-Class 2 EN1434 szerint).

Viz+glikol: 3-4% pontossag a g, 5%-
100%-nal (MID-Class 3 EN1434 szerint).
(Lasd. “Térfogataram pontossag”)
H&mérséklet kilonbség:

+0,1 K@ AT = 6 K (h(ités)

+0,15 K@ AT = 10 K (f(ités)

+0,2 K@ AT = 20 K (flités)
NyomaskUlénbség szenzor:

<2,5 kPa 10-100 kPa szenzor

<10 kPa 40-400 kPa szenzor

Homérséklet:

Legmagasabb tzemi hdmérseéklet: 110°C
Legalacsonyabb tUzemi hémeérséklet: -10°C
M(ikodési kérnyezet: 0°C — +50°C
(5-95% relativ parat., nem kondenzalddo)
Tarolasi kdrnyezet: -20°C — +70°C
(5-95% relativ parat., nem kondenzalodo)
Nyomaskulénbség szenzor:
Legmagasabb Uzemi hémérséklet: 80°C
Legalacsonyabb Uzemi hémérséklet: -15°C
MUikodési kérnyezet: -15°C — +80°C
(5-95 relativ parat., nem kondenzalddo)
Tarolasi kdrnyezet: -40°C — +80°C

(5-95 relativ parat., nem kondenzalddo)

Kézeg:
Viz, semleges folyadékok, viz-glikol
keverék (0-57%).

Teljesitményfelvétel:

DN 15-50:

MUkodés kdzben: < 4,0 W (24 VDC);

< 5,6 VA (24 VAC)

Készenléti allapotban: < 1,9 W (24 VDC);
< 3,3 VA (24 VAC)

DN 65-80:

MUkodés kozben: < 5,8 W (24 VDC);
<10 VA (24 VAC)

Készenléti allapotban: < 1,9 W (24 VDC);
< 3,3 VA (24 VAC)

DN 100-125:

MUkodés kozben: < 7,7 W (24 VDC);

< 10,8 VA (24 VAC)

Készenléti dllapotban: < 1,9 W (24 VDC);
< 3,3 VA (24 VAC)

Bemeng jel:
BACnet/Modbus

Kimené jel:

BACnet/Modbus

0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1.25 kQ.
NyomaskuUlénbség szenzor: 0-10 V

Vezeték nélkiili kapcsolat:
Bluetooth Low Energy (BLE)
Thread protokoll

Hémérséklet érzékeld kabel:
DN 15-50: 3 m halogén mentes
DN 65-125: 5 m halogén mentes
Kérésre 10m halogén mentes.

Szivargasi osztaly:

DN 15-50: Szivargo térfogataram a g,
érték < 0,01%-a helyes aramlasi irany
esetén. (IV. osztaly az EN-60534-4 szerint).
DN 65-125: Témoren zard, helyes
aramlasi irany esetén. (V. osztaly az
EN-60534-4 szerint)

Tapfesziiltség:

24 VAC/NDC £15%.

Frekvencia 50/60 Hz +3 Hz.
NyomaskuUlénbség szenzor:

18-33 VDC vagy 24 VAC +15/-10% (0-10 V).
Megjegyzés: A 24 VAC/VDC tapellatast
csak az EN 61558-2-6 szabvany szerinti
biztonsagi levalaszté transzformatorral
szabad alkalmazni.

Nyomaskiilonbség szenzor kabel:
1,5 m, 3x0,25 mm?, PVC, PG7.

Erintésvédelmi osztaly:

P54

NyomaskUlénbség szenzor: IP65
(EN 60529 szabvany szerint)

Erintésvédelmi osztaly:
(EN 61140 szerint)
Il (SELV)

Anyagok:

DN 15-50:

Szeleptest: AMETAL®

Szelepbetét: AMETAL®
Szeleptanyér: AMETAL® és PTFE
Szelepszar: Rozsdamentes acél
Szelepszar tdmités: EPDM O-gyrU
Bels§ mlanyag alkatrészek: PPS
Rugok: Rozsdamentes acél
O-gydrtk: EPDM

H&mérséklet érzékeld foglalat: AMETAL®

DN 65-125:

Szeleptest: Gombgrafitos 6ntvény
EN-GJS-400-15

Szelepbetét: Gémbagrafitos dntvény
EN-GJS-400-15 és sargaréz
Szeleptanyér: Rozsdamentes acél és
EPDM O-gydrd

SzelepUlék: Rozsdamentes acél
Szelepszar: Rozsdamentes acél
Szelepszar tdmités: EPDM

Rugok: Rozsdamentes acél
O-gydrtk: EPDM

SmartBox (DN 15-125):
Burkolat: PC/ABS, voros.
Haz: PC/ABS, TPE.

Szelepmozgatok:

DN 15-50:

Burkolat: PC/ABS GF8, fehér RAL 9016,
szlrke RAL 7047.

Haz: PA GF40.

Hollandis csatlakozas: Nikkelezett sargaréz.
DN 65-125:

Burkolat: PBT, narancssarga RAL 2011,
szirke RAL 7043.

SzerelSkeret: Alu EN44200

Kabelek: Halogén mentes

NyomaskUldnbség szenzor:

Szenzor test anyaga: Rozsdamentes acél
X8CrNiS18-9 (No 1.4305 EN 10 088-3).
Membran: Keramia

Tomités: EPDM

Az AMETAL® az IMI Hydronic Engineering
altal gyartott, cinkkivalassal szemben
ellenalld, specidlis 6tvozet.

Feliiletkezelés:

DN 15-50: Nem kezelt

DN 65-125: Elektroforézises
felUletvédelem

Csdcsatlakozasok:

DN 15-50: ISO 228 szerinti kllsé menet.
DN 65-125: Karimak az EN-1092-2, 21
tipus szabvany szerint. Karima-karima
tavolsag az EN 558, sorozat 1 szerint.

Tanusitvanyok és iranyelvek:

EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
Termékszabvany EN 60730-x.

PED: 2014/68/EU

NyomaskuUlénbség szenzor:

CE tanusitvany EN 61326-2-3.



IMI TA / Okos szabalyozas / TA-Smart-Dp

Térfogataram pontossag
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Beépités
DN 15-50 DN 65-125 DN 15-50
A — A —
0 DN 0 DN >10 DN 0 DN
DN 65-125
| | — — —
>5DN 0 DN >10 DN 0 DN

Megjegyzés: a kdnnyl fel/leszerelés érdekében a
szelepmozgatd/hdmérseéklet érzékeld huvely folott elegendd
szabad helyet kell hagyni.

DN 15-50

DN 15-50 DN 65-125

DN 65-125




o
I>140 mm

TA-Smart-Dp DN 15-50

A klls6 hémérséklet érzékeld haz és a 3 m érzékeld kabel tartozéka a szelepnek.

Kulsé menettel ISO 228 szerint.

DN D L H w Kvs Kg Cikkszam

15 G3/4 167 1783 97 1,90 1,4 322232-00015
20 G1 180 174 97 3,15 1,6 322232-00020
25 G11/4 187 174 97 4,35 1,8 322232-00025
32 G11/2 200 199 97 7,28 2,1 322232-00032
40 G2 218 198 97 12,3 3,0 322232-00040
50 G21/2 239 198 97 21,2 3,9 322232-00050

A kiils6 hémérséklet érzékel6 haza tartalmazza az érzékel6 elhelyezéséhez sziikséges

hiivelyt is és a kapillaris cs6 csatlakozo6t is
A klils6 hémérséklet érzékel6 haz, a TA-Smart-Dp DN 15-50 tartozéka.

Belsé menettel ISO 228 szerint.

DN D1 L1 H1
15% G1/2 48 55
20" G3/4 60 56
25 G1 62 61
32 G11/4 70 71
40 G11/2 70 7
50 G2 78 89

*) KOMBI roppantogy(rls csatlakozéval sima végu csévekhez is csatlakoztathato.

TA-Smart-Dp DN 65-125

A klilsé hémérséklet érzékel® haz és az 5 m érzékeld kabel tartozéka a szelepnek.

Legalabb 70mm szabad hely biztositasa szlkséges a hémérséklet érzékeld hively felett.
21-es tipusu karima az EN 1092-2 szabvany szerint.

DN Csavarfurat D L H Kvs Kg Cikkszam
szam

PN 16

65 4 185 290 377 49 17 322232-01265
80 8 200 310 380 73 19 322232-01280
100 8 220 350 438 120 29 322232-01290
125 8 250 400 444 190 35 322232-01291
PN 25

65 8 185 290 377 49 17 322232-01365
80 8 200 310 380 73 19 322232-01380
100 8 235 350 438 120 29 322232-01390
125 8 270 400 444 190 35 322232-01391

— = Aramlasi irany
Kvs = A teljesen nyitott szelepen 1 bar nyomaskUlénbség hatasara athaladé térfogataram, m/h.
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Nyomaskiilonbség szenzor készlet
1 db nyomaskulénbség szenzor, 2x1 m @6 mm-es kapillas csé G1/16 csatlakozdkkal, 2 db
G1/16xG1/2 atmeneti csatlakozoéval, és 2 db G1/16x6 mm atmeneti csatlakozéval.

Ap, .. Kg Cikkszam
10-100 kPa 500 kPa 0,43 325020-10008
40-400 kPa 1200 kPa 0,43 325020-10009

Ap, . = Maximalis nyomaskilénbség amit a szenzor képes kezelni.

Bekotd szett

2x1 m capillary pipes @6 mm with G1/16 connections, 2 transitions nipples G1/16xG1/2, 2 transitions
nipples G1/16xQ6.

(Nem tartalmazza a nyomaskuldnbség szenzort. A szett csak az IMI nyomaskUldnbség szenzorhoz
megfeleld.)

Cikkszam
326040-10001

Tartozékok

Hémeérséklet érzékeld
A TA-Smart/Fail-safe/-Dp tartozéka.
A hémérséklet érzékeld cseréjéhez szlikséges eszkdz tartozéka a szelepnek.

Szelep DN Hosszulsag [m] Cikkszam

15-25 3 322230-01106
32-50 3 322230-01100
65-125 5 322230-01101

Hoémérséklet érzékeld hiively
A TA-Smart/Fail-safe/-Dp DN 65-125 tartozéka.
DN 15-80 DN 100-125 Kozvetlenll a csébe szerelve. Legaldbb 70mm szabad hely biztositasa szikséges a hémérseklet
= érzékeld hiively felett.

Szelep DN D L Cikkszam

15-25 G1/4 14 322230-00401
15-25 G1/2 14 322230-00403
32-80 G1/4 30 322230-00400
32-80 G1/2 30 322230-00404
100-125 G3/8 58 322230-00402
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G1/16
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A kiils6 hémérséklet érzékel6 haza tartalmazza az érzékel6 elhelyezéséhez sziikséges
hiivelyt is és a kapillaris cs6 csatlakozot is

A klls6 hémérseéklet érzékeld haz, a TA-Smart-Dp DN 15-50 tartozéka.

KUlon kell rendelni, ha a csd mérete nem egyezik a szelep méretével.

Belsé menettel ISO 228 szerint.

DN D1 L1 H1 Cikkszam

15* G1/2 48 55 322230-00015
20" G3/4 60 56 322230-00020
25 G1 62 61 322230-00025
32 G11/4 70 71 322230-00032
40 G11/2 70 77 322230-00040
50 G2 78 89 322230-00050

*) KOMBI roppantoégyrds csatlakozéval sima végl csévekhez is csatlakoztathato.

Impulzusvezeték

L Cikkszam
1im 52 265-301

Menetes csatlakozé6 impulzusvezetékhez
G1/16 méretd kapillaris csé csatlakoztatasahoz.

Cikkszam
G1/16xG1/2 326040-10003
G1/16x06 326040-10002
Hosszabbité készlet impulzusvezetékhez
6 mm cséhoz
Cikkszam
52 265-212
Mérécsatlakozd, kétutu
Az impulzusvezeték és a mérémdszer egyidejl csatlakoztatasara.
Cikkszam
52 179-200
Szerviz szerszam
Cikkszam
Hémérsékletérzékeld cseréhez 322033-00000
TA-Slider kabel cseréhez 322033-00001
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Szigetelés

Fltési és nem kondenzalddo hiitési alkalmazasokhoz.

Anyaga: EPP.

Tlzbiztonsagi osztaly: E (EN 13501-1), B2 (DIN 4102).
Szelep DN L H w 2} Cikkszam
15 - - - - -
20 215 112 76 69 322230-00620
25 225 119 86 82 322230-00625
32 238 153 92 96 322230-00632
40 256 168 110 114 322230-00640
50 284 183 134 143 322230-00650

Csatlakozasok
Bels6 menettel
Menetek az ISO 228 szabvany szerint. Menethossz az ISO 7-1 szabvany szerint.
Hollandis anyaval.
il Sérgaréz/AMETAL®
D D1
| Szelep DN D D1 L* Cikkszam
PLJ 15 G3/4 G1/2 21 52 163-015
(DN 40-50) 20 G1 G3/4 23 52 163-020
T 25 G11/4 G1 23 52 163-025
s o1 32 G11/2 G11/4 31 52 163-032
L 40 G2 G11/2 30 52 163-040
50 G21/2 G2 32 52 163-050
L

Kiils6 menettel
Menetek az ISO 7-1 szabvany szerint.
Hollandis anyaval.

Séargaréz
Szelep DN D D1 L* Cikkszam
15 G3/4 R1/2 29 0601-02.350
20 G1 R3/4 32,5 0601-03.350
25 G11/4 R1 35 0601-04.350
32 G11/2 R11/4 38,5 0601-05.350

Hegtoldatos csatlakozas
Hollandis anyaval.
Sargaréz/acél 1.0045 (EN 10025-2)

I\

Szelep DN D Cs6 DN L* Cikkszam
. 15 G3/4 15 36 52 009-015
20 G1 20 40 52 009-020
25 G11/4 25 40 52 009-025
32 G11/2 32 40 52 009-032
40 G2 40 45 52 009-040
50 G21/2 50 50 52 009-050

*) Beépitési hossz (a tomités fellletétdl a csatlakozasig).
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Forraszvéges csatlakozas

Hollandis anyaval.

Sargaréz/vorésontvénybdl CC491K (EN 1982)

Szelep DN D Cs6 @ L* Cikkszam
15 G3/4 15 138 52 009-515
15 G3/4 16 13 52 009-516
20 G1 18 15 52 009-518
20 G1 22 18 52 009-522
25 G11/4 28 21 52 009-528
32 G11/2 35 26 52 009-535
40 G2 42 30 52 009-542
50 G2 1/2 54 35 52 009-554

Préstoldat

Présidomokhoz.

Hollandis anyaval.

Séargaréz/AMETAL®
Szelep DN D Cs6 9 L* Cikkszam
15 G3/4 15 39 52 009-315
20 G1 18 44 52 009-318
20 G1 22 48 52 009-322
25 G11/4 28 53 52 009-328
32 G11/2 35 59 52 009-335
40 G2 42 70 52 009-342
50 G2 1/2 54 80 52 009-354

*) Beépitési hossz (a tomités fellletétdl a csatlakozasig).
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Az IMI Hydronic Engineering fenntartja a jelen dokumentumban szerepld termékek, termékleirdsok, fényképek,
. abrak és diagramok el6zetes bejelentés vagy indok nélkil térténé mddositasanak jogat. Termékeinkkel és
' M | Hydronlc termékleirasokkal kapcsolatos naprakész informaciokért latogasson el a www.imi-hydronic.hu internetes oldalra.
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