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Slégio redukciniai voztuvai
Apsauga nuo slegio buitinese, komercinese ir
pramoninese sistemose DN15 — DN50
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Pressoreduct

Slégio reduktoriai naudojami sistemose, kai norima sumazinti jeinantj
slegj ir palaikyti pastovy slegj sistemoje uz voztuvo. Komplekte yra

vienas manometras.

Techninis aprasymas

Pritaikymas:
Geriamojo vandens tiekimo sistemos.

Techninis vandentiekis pastaty inZinerijoje.

Masinos ir (arba) jrenginiai, prijungti prie
geriamojo vandens tinklo.

Drekinimo technologija / gyvuliy
auginimas.

Temperatura:
Maks. leistina temperattira, TS: +40 °C
Min. leistina temperattra, TSmin: +5 °C

Terpé:

Vandeniui, neutraliems ir nelipniems
skysCiams, suslégtam orui ir neutralioms
dujoms; pasirinktinai su FPM

Patvirtinimai:

Pagaminta pagal DIN EN 1567,
DIN 1988, DIN EN ISO 3822 ir
PED 2014/68/EU.

DIN-DVGW tipo tyrimas (laukiama)
Tipo patvirtinimas ACS (laukiama)
Tipo patvirtinimas WRAS (laukiama)
TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011

Funkcijos: elastomeriniais sandarikliais, skirtais (laukiama)
Apsauga nuo per didelio slegio. ne neutralioms terpems, t. y. alyvoms, DIN EN 1567
degalams, alyvos prisotintam suslégtam DIN 4109
Dydziai: oruiirt. t. UBA BWGL metalinems medziagoms
DN 15 - DN 50 Netinka naudoti su garais. DVGW W270
Slégis: Medziagos: Zyméjimai:
SP standartiné versija Korpusas: vario ir cinko lydinys be 8vino DN, medziaga ir srauto krypties rodyklé.
Jleidimo slégis: CuSn4zn2PS Etiketé su technine specifikacija, kilmeés

DN 15 - 50 (PN16) iki 16 bar.

ISleidimo slégis: nuo 1,5 iki 7 bar
Auksto ir zemo slegio (HP ir LP) versijos
pagal uzsakyma.

Vidinés dalys: PPSU, nertdijantis plienas
1.4404, EPDM

Spyruoklés korpusas: PA armuota stiklo
pluostu

Sandarikliai: EPDM

Filtras: POM + nerUdijantis plienas 1.4404
Tinklo akuciy dydis: 160 um

vieta ir CE.

Garantija:
2-iy mety garantija
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Matmeny nustatymas

Dydzio parinkimas pagal slégio sumazinima iSéjimo puséje
Vandens srauto diagrama
DN 15 - 50

Srauto greitis V in [m®/h]
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Slégio sumazéjimas Ap [bar]

Dydzio parinkimas pagal srauto greitj

Skysciams:

Pagal $ig lentelg galite nustatyti vardinj skersmenj (DN) tam tikram srauto tdriui V (m®/h).

Pagal DVGW rekomendacijas (DIN 1988) buitinio vandens tiekimo sistemose neturéty bati virSijamas 2 m/s srauto greitis.

V Norm (Nms/h) _ V Normr

3 —
Vim*/h) = P avsoiut (0Qr) - pu+1

Faktinés kubiniy metry vertés grindziamos vyraujanciu terpés slegiu slegio reduktoriaus isleidimo puséje

Srauto greitis ¢ [m/s]
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Srauto turis V [m3/h]
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Produktai

Su iSoriniais sriegiais
Jleidimo slégis 16 bar
ISleidimo slégis 1,5-7 bar

DN G1 L | h H m Swi1 Srauto Kodas
[kal koeficientas
*k
msslh
15 1/2 136 80 58 89 0,8 30 3,4 301052-00431
20 3/4 152 90 58 89 0,9 37 4,4 301052-00531
25 1 170 100 64 111 1,7 46 9,3 301052-00631
32 114 191 105 64 111 1,9 52 10,5 301052-00731
40 11/2 220 130 94 151 3,9 65 19,5 301052-00831
50 2 254 140 94 151 4,5 75 20,5 301052-00931

*) Jleidimas EN 10226
**) Kvs verté buvo nustatyta pagal EN 60534-2-3. Nurodymus, kaip nustatyti dyd; ir talpg, rasite
diagramose.

Filtras 160 pm

DN Kodas
15-20 304010-80500
25-32 304010-80700
40-50 304010-80900
Filtro gaubtas su O ziedu
DN Kodas
15-20 304010-80501
25-32 304010-80701
40-50 304010-80901
Voztuvo jdéklas su grioveliu ziedui
DN Kodas
15-20 304010-80502
25-32 304010-80702
40-50 304010-80902
Manometras
\\\n|"'/,,, Indikuojamas diapazonas 0-10 bar DN Slégio diapazonas Kodas
:Q ‘8 G;’: 15-50 1-10 bar 304010-80903
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UAB “IMI Hydronic Engineering” be iSankstinio perspejimo ar paaiskinimo gali pakeisti Siame
dokumente minimus gaminius, pateikiama tekstg, nuotraukas, grafinius elementus ir schemas.
Naujausig informacijg apie gaminius ir specifikacijas rasite apsilanke Siuo adresu: www.imi-
| M | Hydronic hydronic.com/It.
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