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Rumsregulator

Rumsregulatorn anvands tillsammans med termiska stélldon i varme-
och kylsystem fér styrning av rumstemperatur.

Produktegenskaper

> Noggrann reglering p g a termisk
returcirkulation

> Justerbar begransning av
boérvéardet

> Brett anvindingsomrade tack vare
change-over kontakt

> Modell med temperatursénkning
och driftlagesinstéllning

Beskrivning

Rumsregulatorn ar en elektromekanisk
tvalagesregulator och anvands
tilsammans med t ex termiska stélldon for
styrning av rumstemperaturen. Borvardet
kan stéllas in till mellan 5 och 30 °C.
Instaliningsomradet kan justeras efter
behov med hjalp av tva ringar, t ex till min
8 och max 23 °C.

Modeller med driftspanningen

230 och 24 volt, med eller utan
temperatursankning (230 V), férsedda
med omstaliningskontakt och termisk
returcirkulation.

For modeller med temperatursankning (ca
5 K) kan rumsreglercentral modell P eller
en tidsur anvandas. En kontrolldiod visar
om kylning eller varmning &r aktivt.
Rumsregulatorn ar konstruerad for
montering péa vagg eller i vaggdosa.

Konstruktion

Rumsregulator med
temperatursankning

1. Kyl- och varmediod

2. Driftlagesinstalining

3. Borvardesjustering
(omradesbegransning invandigt)

Funktion

Den uppmaétta rumstemperaturen

(xi) jamférs med borvardet (xs).
Resulterande avvikelser konverteras

till en tvélagessignal genom snabba
férandringar i véxlingskontakten

av bimetall. Uppvarmnings- och
kylningslagena aktiveras beroende pa
vaxlingskontaktens installning.

| uppvarmnings- och kylningslagena

gor den termiska returcirkulationen

(RC) att borvardet (xs) nas tidigare,
varfér den faktiska switchhysteresen i
vaxlingskontakten av bimetall minimeras.
For modell med temperatursankning (TR)
ex tidsur sénks rumstemperaturen med 5
K (endast varmefallet).

Funktionsdiagram
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Arbetskurva fér uppvarmningsldge med

stélldon, i den strémliésa och slutna
modellen.

*) Arbetsomrade
**) Rumstemperatur Xi
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Anvandningsomrade

Rumsregulatorn anvands tillsammans med respektive
stélldon (t ex EMO T) i uppvarmnings-, ventilations- och

luftkonditioneringssystem.

Vid tidsstyrd, individuell rumstemperaturreglering kan
rumsregulatorn anvéandas i t ex bostads- och afférsfastigheter

med t ex radiatorer, golvvarme, takkyla eller flaktluftvarmare.

Kopplingsschema

Utan temperatursénkning

L N —230/24VAC

Med temperatursankning

L N—230VAC

Notera

| kopplingsschemat visas driftlaget vid uppvarmning och kylning,
nér rumsregulatorn ar ansluten till termiskt stalldon enligt

A——@-—_g_—‘ R Il modellen, sluten och stromlids (NC). Vid anslutning till stalldon
K ? 2 i av modellgn éppen Qch strémlés (NO), andras driftlaget for
" 7 W i uppvérmplng pll kylning ellgr tvart om. .
o el i Vid uppvarmning och kylning, skall den termiska
Lj : returcirkulationen RF vara ansluten. Det stdrsta antal
—— N M : termiska stalldon som kan anslutas kan beréknas utifrdn max
W REH| omestaliningsstrédm i rumsregulatorn och det termiska stalldonets
T __________! tillslagsstrom (max antal stélldon EMO T - se datablad).
1936/1946 1938 For modeller med temperatursénkning (ca 5 K) kan
rumsreglercentral modell P eller en tidsur anvéndas och anslutas
pa plint 5.
Tekniska data
230V 24V
Driftspénning: 230 V AC (+10%/-15%) 24V AC (+25%/-10%)
- Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Vaxlingskontakt: 1 st “change-over”-kontakt 1 vaxlingskontakt
- Spanning max 250 volt AC Max. 30 volt AC

- Strém (uppvarmning / kylning)
- Antal stélldon EMO T

viO4)A/k5(@2) A
v max 10 styck / k max 5 styck

viO4)A/k5@2) A
v max 20 styck / k max. 10 styck

Driftldgesval (endast typ 1938):

Driftlage (natt/auto/dag)

Kontrollampa (endast typ 1938):

i drift

Termperaturomrade:
- Temperatursénkning (endast typ 1938)

5 till 30 °C daglage
- Ca 5K vid dagdrift (endast varme)

5 1ill 30 °C daglage

Styrfunktion:

Tvastegsreglering

Tvastegsreglering

Hysteres: Ca 0,5 K (med RF, for v/k) Ca 0,5 K (med RF, for v/k)
Driftlagen: Uppvéarming eller kylning Uppvarming eller kylning
Skyddstyp: IP 30 (EN 60529) IP 30 (EN 60529)
Skyddsklass: Il enligt EN 60730 I, enligt EN 60730

- enligt VDE 0100 Genom korrekt installation Genom korrekt installation
CE-certifierad (EMV och NS): EN 60730 EN 60730
Omgivningstemperatur (vid drift): 0°C - +55°C 0°C - +55°C
Forvaringstemperatur: -25°C - +60°C -25°C - +60°C

Hus, farg: ABS, vit RAL 9010 ABS, vit RAL 9010
Anslutningskabelns diam: 1x2,5mm?/2x1.5mm? 1x2,56mm?/2x1.5mm?
Montering: Monterad pa véagg eller i UP-skap Monterad pa vagg eller i UP-skap
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Artiklar
230V, 24V

Model RSK nr Artikelnr
230V
Utan temperatursénkning 48094 72 1936-00.500
Med temperatursankning - 1938-00.500
24V
Utan temperatursankning 48094 73 1946-00.500

Tilloehor
Distansplatta
For montering av rumsregulator i UP-dosa RSK nr Artikelnr
Vit RAL 9010 48094 76 1936-00.433
83 mm x 83 mm x 8 mm (bredd x hajd
x djup)

Matt

Produkterna, texterna, fotona, grafiken och diagrammen i denna folder kan dndras av

IMI Hydronic Engineering utan féregdende meddelande och utan att nagra skél anges. Den senaste
| M | Hydronic informationen om vara produkter och specifikationer finns pa www.imi-hydronic.se.
Engineering 2230-19.483 SE Room thermostat ed.2 10.2017



