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IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH
Véllinghauser Weg 2, 59597 Erwitte, Germany

niniejszym oswiadczamy, ze urzgdzenie:

Zawor termostatyczny do odwrotnego kierunku przeptywu

Jest zgodne z nizej wymienionymi dyrektywami:

Jest zgodne z nizej wymienionymi dokumentami:

Ref. no.
PN-EN ISO 228-1

PN-EN 1982

PN-EN 10226-1

PN-EN 10226-2

PN-EN 12266-1

PN-EN 215

Tytut

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie —
Czes¢ 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Miedz i stopy miedzi — Gaski i odlewy

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie —
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie — Cze$é
2: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty stozkowe wewnetrzne. Wymiary,
tolerancje i oznaczenie.

Armatura przemystowa — Badania armatury metalowej — Cze$¢ 1: Proby
ci$nieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru — Wymagania
obowigzkowe.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan.
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Dodatkowo chcieliby$my poinformowac, ze nasz Zintegrowany System Zarzadzania jest certyfikowany
przez DMSZ mbH w odniesieniu do:

Ref. no.

PN - EN ISO 9001
PN - EN ISO 14001
PN — EN ISO 50001
OHSAS 18001

Tytut

System zarzgdzania jakoscig (cert.: QM 01024)

System zarzgdzania $rodowiskowego (cert.: UM 01024)
System zarzgdzania energig (cert.: EnM 01024)
System zarzadzania BHP (cert.: OHSAS 01024)
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