
Séparateur de microbulles taraudés pour circuits DN 20 à 40 ZEPARO ZUV – IMI Pneumatex 

 
Afin de garantir la performance énergétique par le bon rendement des équipements, de réduire les coûts 
de maintenance et d’accroitre la longévité de l'installation, les microbulles de gaz crées par l'élévation de 
température dans le générateur seront éliminées par un séparateur de microbulles placé en sortie de 
générateur. Produit de référence : Zeparo ZUV de IMI PNEUMATEX. 
Fonctions / caractéristiques impératives : Traitement en ligne de 100% du flux. Technologie par 
coalescence. Purge automatique de l'air capturée. 

Autres fonctions / caractéristiques :  Pression de service maxi ≥ 10 bar. Température du fluide -10/+110°C. 
Purgeur automatique sans réglage. Taux fluide antigel admissible ≥ 50%. 
Les séparateurs seront équipées de boitiers calorifuge pré formés pour le chaud en polypropylène expansé. 
Conductibilité thermique λ : 0.035 W/mK. Plage de température : +10°C / +110°C. Classe de résistance au feu : 
B2 selon DIN4102. Produit de référence : ZHU de IMI Pneumatex. 
Dimensionnement selon les caractéristiques de l'installation (note de calcul à fournir). 
Documentation, images, dessins 3D : https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-
pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-
boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0 

 

Séparateur de microbulles taraudés pour circuits solaires DN 20 à 40 ZEPARO ZUVS – IMI 

Pneumatex 

 
Afin de garantir la performance énergétique par le bon rendement des équipements, de réduire les coûts 
de maintenance et d’accroitre la longévité de l'installation, les microbulles de gaz crées par l'élévation de 
température dans le système seront éliminées par un séparateur de microbulles placé après les capteurs. 
Produit de référence : Zeparo ZUVS de IMI PNEUMATEX. 
Fonctions / caractéristiques impératives : Traitement en ligne de 100% du flux. Technologie par 
coalescence. Purge automatique de l'air capturée. 

Autres fonctions / caractéristiques :  Pression de service maxi ≥ 10 bar. Température du fluide -10/+160°C. 
Purgeur automatique sans réglage. Taux fluide antigel admissible ≥ 50%. 

Les séparateurs seront équipées de boitiers calorifuge pré formés pour le chaud en polypropylène expansé. 
Conductibilité thermique λ : 0.035 W/mK. Plage de température : +10°C / +110°C. Classe de résistance au feu : 
B2 selon DIN4102. Produit de référence : ZHU de IMI Pneumatex. 
Dimensionnement selon les caractéristiques de l'installation (note de calcul à fournir). 

Documentation, images, dessins 3D : https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-

s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-

automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0 

Séparateur de particules cyclonique haute efficacité DN 20 à 50 ZEPARO CYCLONE ZCD – IMI 

Pneumatex 

 
Afin de garantir la performance énergétique par le bon rendement des équipements, de réduire les coûts de 
maintenance et d’accroitre la longévité de l'installation, les particules de boue et de magnétite en 
suspension seront éliminées par un séparateur de particules installé sur le retour général de l'installation.  
Produit de référence : Zeparo ZCD de IMI PNEUMATEX. 
Fonctions / caractéristiques impératives : Traitement en ligne de 100% du flux. Technologie cyclonique.  
Autres fonctions / caractéristiques :  Pression de service maxi ≥ 10 bar. Température du fluide -10/+110°C. 
Taux fluide antigel admissible ≥ 50%. Vanne de chasse en partie basse.  

Conformité normative : PED/2014/68/EU 

Les séparateurs seront équipées de boitiers calorifuge pré formés pour le chaud à action magnétique (4 à 6 
aimants) en polypropylène expansé. Conductibilité thermique λ ≤ 0.035 W/mK. Plage de température : +10°C / 
+110°C. Classe de résistance au feu : E selon EN 13501-1 & B2 selon DIN4102. Produit de référence : ZCD de IMI 
Pneumatex. 
Dimensionnement selon les caractéristiques de l'installation (note de calcul à fournir). 

https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0


Documentation, images, dessins 3D : https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-

s%c3%a9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%c3%a9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-

automatiques-et-s%c3%a9parateurs/Zeparo-Cyclone/8f08e4ab-6144-4d54-98eb-4d859bfabf7f 

Purgeur d'air automatique DN15 à 25 pour réseau ZEPARO ZUT – IMI Pneumatex 

 
Afin de garantir la performance énergétique par le bon rendement des équipements, de réduire les coûts 
de maintenance, d’accroitre la longévité de l'installation, la purge d'air sera assurée par des purgeurs 
automatiques installés sur les points hauts du réseau. Produit de référence : Zeparo ZUT de IMI 
PNEUMATEX. 
Fonctions / caractéristiques impératives : Purge automatique de l'air. Pression de service maxi ≥ 10 bar. 

Température du fluide -10/+110°C. 
Autres fonctions / caractéristiques :  Purgeur automatique sans réglage. Taux fluide antigel admissible ≥ 50%.  
Conformité normative : PED/2014/68/EU 

Documentation, images, dessins 3D : https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-
pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-
boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0 
 
 

 

Purgeur d'air automatique DN15 pour réseau solaire ZEPARO ZUTS – IMI Pneumatex 

 
Afin de garantir la performance énergétique par le bon rendement des équipements, de réduire les coûts 
de maintenance, d’accroitre la longévité de l'installation, la purge d'air sera assurée par des purgeurs 
automatiques installés sur les points hauts du réseau. Produit de référence : Zeparo ZUTS de IMI 
PNEUMATEX. 
Fonctions / caractéristiques impératives : Purge automatique de l'air. Pression de service maxi ≥ 10 bar. 

Température du fluide -10/+160°C. 
Autres fonctions / caractéristiques :  Purgeur automatique sans réglage. Taux fluide antigel admissible ≥ 50%.  
Conformité normative : PED/2014/68/EU 

Documentation, images, dessins 3D : https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-
pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-
boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0 
 

 

Purgeur d'air automatique compact blanc DN10 à 15 pour réseau ZEPARO ZUPW – IMI Pneumatex 

 
Afin de garantir la performance énergétique par le bon rendement des équipements, de réduire les coûts de 
maintenance, d’accroitre la longévité de l'installation, la purge d'air sera assurée par des purgeurs 
automatiques installés sur les points hauts du réseau. Produit de référence : Zeparo ZUPW de IMI 
PNEUMATEX. 
Fonctions / caractéristiques impératives : Purge automatique de l'air. Peinture laquée blanche. Pression de 
service maxi ≥ 6 bar. Température du fluide -10/+110°C. 

Autres fonctions / caractéristiques :  Purgeur automatique sans réglage. Taux fluide antigel admissible ≥ 50%.  
Conformité normative : PED/2014/68/EU 

Documentation, images, dessins 3D : https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-

s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-

automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0 

 

https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%c3%a9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%c3%a9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%c3%a9parateurs/Zeparo-Cyclone/8f08e4ab-6144-4d54-98eb-4d859bfabf7f
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%c3%a9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%c3%a9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%c3%a9parateurs/Zeparo-Cyclone/8f08e4ab-6144-4d54-98eb-4d859bfabf7f
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%c3%a9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%c3%a9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%c3%a9parateurs/Zeparo-Cyclone/8f08e4ab-6144-4d54-98eb-4d859bfabf7f
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0
https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-fr/produits/maintien-de-pression-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-s%C3%A9parateur-de-microbulles-et-de-boues/purgeurs-automatiques-et-s%C3%A9parateurs/Zeparo-ZU/a3696f29-7c5e-4258-97f0-e2d96eb666e0

